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ТЕХНИЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ФІЛЬТР ПРОТИАЕРОЗОЛЬНИЙ

Діаметр 

Товщина

 

Вага 

Колір 

Матеріал
 

Тип і клас відповідно 
до ДСТУ EN 143:2002

110 мм  

16 мм

  

6 гр.

Білий

Зовнішній шар - нетканий поліпропіленовий матеріал « Спанбонд».
Внутрішній фільтруючий шар – матеріал фільтруючий поліпропіленовий ФМП. 
Корпус кріплення – поліпропілен. 
Усі матеріали - гіпоалергенні.

P1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ФІЛЬТРІВ  ПРОТИАЕРОЗОЛЬНИХ МІКРОН ФПБ 1

 МІКРОН ФПБ 1

I Клас захисту



Коефіцієнт 
проникання

Опір диханню

Правила та термін 
зберігання

Опис

Парафінова олива

На вдиху, повітряний 
потік 30 л/хв.

На вдиху, повітряний 
потік 95 л/хв.

Хлорид натрію

Гарантія

Норма за ДСТУ EN 143:2002 
при витраті повітряного потоку 95 дм3 / хв 
для фільтра класу захисту Р1

Норма за ДСТУ EN 143:2002 
для фільтра класу захисту Р1

Рекомендується зберігати фільтри в оригінальній закритій упаковці в чистому 
місці в діапазоні температур від – 20°С до + 60°С і відносної вологості повітря 
не більше 80%. Термін зберігання – 3 роки.

Фільтри протиаерозольні МІКРОН ФПБ 1 (надалі фільтри) спеціально 
розроблені для використання спільно з півмаскою універсальною МІКРОН НМ 
та маскою панорамною ST-S100 (байонет). Призначені для захисту органів 
дихання людини від шкідливих аерозолів пилу або рідких або масляних 
аерозолів, зважених у повітрі у концентраціях, що становлять небезпеку для 
здоров'я. Застосовуються у різних галузях та виробництвах, як у приміщеннях, 
підземних виробках, так і на відкритому повітрі. 

Повністю відповідає вимогам ДСТУ EN 143:2002 (EN 143:2000, IDT).
Фільтри відрізняються малою вагою та високою надійністю, а одночасне 
використовування двох фільтрів на одному ЗІЗ подовжує час захисту цього ЗІЗ 
та зменшує опір диханню, що робить комфортним їх використання.

Стандартне кріплення типу «байонет» дозволяє легко, надійно і щільно 
приєднати фільтри та забезпечує неможливість їх неправильного монтажу

Не більше ніж 20 %

0,6 мбар

2,1 мбар

4,63 %

0,32 мбар

1,35 мбар

Не більше ніж 20 %

Гарантійний термін зберігання фільтрів – 3 роки з дати виготовлення.

0,39%

МІКРОН
ФПБ 1

МІКРОН
ФПБ 1

Маркування.
Пояснення 
умовних 
позначень.

ФІЛЬТР ПРОТИАЕРОЗОЛЬНИЙ – назва та тип виробу;
МІКРОН ФПБ 1 – модель фільтра;
ДСТУ EN 143 – стандарт, якому відповідае фільтр;
P – тип захисту (проти аерозольний);
1 - клас захисту (ефективність фільтрації до 80%. Захист до 4 ГДК від 
нетоксичних великодисперсних твердих та рідких аерозолів (мінерального, 
органічного тваринного та рослинного, синтетичного походження).
R – дозволяється використовувати більше однієї робочої зміни ( 8 годин).
D – фільтр пройшов додаткові випробування на стійкість до запилення 
доломітовим пилом.

ДСТУ EN 143:2002

ТЕХНИЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ


