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ТЕХНИЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ПІВМАСКИ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ

 МІКРОН FFP2 NR  МІКРОН (К) FFP2 NR

без клапану з клапаном

Довжина 

Ширина 

Вага 

Колір 

Матеріал
 

160  мм  

120  мм  

8 гр. (без клапана видиху)., 13 гр. (з клапаном видиху)

FFP 2

Зовнішній шар - нетканий поліпропіленовий матеріал « Спанбонд».
Внутрішній фільтруючий шар – матеріал фільтруючий поліпропіленовий ФМП.
Клапан видиху – поліетилен та силікон. Усі матеріали - гіпоалергенні.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПІВМАСОК ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ

II Клас захисту

Білий (Фурнітура – жовта) 

 

 

 

 

 

Тип і клас відповідно
до ДСТУ EN 149:2017



Коефіцієнт 
проникання

Опір диханню

Правила та термін 
зберігання

Опис

Парафінова олива

На вдиху, повітряний 
потік 30 л/хв.

На вдиху, повітряний 
потік 95 л/хв.

На видиху, повітряний 
потік 160 л/хв.

Хлорид натрію

Гарантія

Норма за ДСТУ EN 149:2017 
при витраті повітряного 
потоку 95 дм3 /хв для 
півмаски класу захисту Р2

Норма за ДСТУ EN 149:2017 
для півмаски класу захисту Р2

Рекомендується зберігати фільтруючі півмаски в оригінальній закритій упаковці 
в чистому місці в діапазоні температур від – 20°С до + 60°С і відносної вологості 
повітря не більше 80%. Термін зберігання – 3 роки.

Фільтруючі півмаски «МІКРОН» FFP2 NR та «МІКРОН» (K) FFP2 NR, далі –
півмаски, забезпечують ефективний захист органів дихання при використанні в 
галузях, в яких працівники піддаються впливу твердих і рідких частинок, що 
важко випаровуються. 

Виготовляються відповідно до ДСТУ EN 149:2017 із спеціального фільтруючого 
матеріалу, мають зручну конфігурацію. Півмаски не мають розміру та 
є універсальними для будь-якого типу обличчя. 

Півмаски забезпечують достатнє ізолювання органів дихання від навколишнього 
повітря у разі вологої або сухої шкіри обличчя і під час рухів голови. 
Застосовують у різних галузях та виробництвах, як у приміщеннях, підземних 
виробках, так і на відкритому повітрі. Конструкція півмаски включає носовий 
фіксатор та може включати дві еластичні петлі оголів'я Може бути вмонтований 
клапан видиху, який служить для полегшення видиху та відведення тепла 
і вологи від обличчя. За рахунок цього людина може комфортно 
працювати у півмасці кілька годин.

Не більше ніж 6 %

0,7 мбар

2,4 мбар

3,0 мбар

3,01 %

0,42 мбар

1,34 мбар

1,55 мбар

3,29 %

0,50 мбар

1,43 мбар

1,41 мбар

Не більше ніж 6 %

Гарантійний термін зберігання півмасок – 3 роки з моменту виготовлення.

0,19 % 0,22 %

«МІКРОН»
FFP2 NR

«МІКРОН»
FFP2 NR

«МІКРОН»
(K) FFP2 NR

«МІКРОН»
(K) FFP2 NR

Маркування.
Пояснення 
умовних 
позначень.

«МІКРОН» FFP2 NR та «МІКРОН» (K) FFP2 NR –моделі півмасок 
фільтрувальних, де «МІКРОН» - назва півмаски;
(K) – інтегрований клапан видиху;
FF – півмаска фільтрувальна;
P – тип захисту (проти аерозольний);
2 – клас захисту (ефективність фільтрації до 94%. Захист до 12 ГДК від 
малотоксичних дрібнодисперсних аерозолів, рослинного, органічного та 
неорганічного походження рідких аерозолів біологічного походження (грибки). 
NR – використовувати не більше однієї робочої зміни (8 годин).

ТЕХНИЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ДСТУ EN 149:2017
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