
ФИЛЬТР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ
 МИКРОН ФГМ А1

Длина  

Ширина

 

Высота

Вес

 

Цвет 

Материал

Тип соединения

Тип и класс соответствует

ДСТУ EN 14387:2017
А1 – защита 1 класса (до 10 ПДК) 
от органических газов и паров с температурой кипения >65 °С.

 

105 мм  

86 мм

  

30 мм

85 гр.

Серый

АВS пластик.

Байонет

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИВОГАЗОВОГО ФИЛЬТРА ФГМ А1

              Производитель: ООО «МИКРОФИЛЬТР» 
Адрес производителя:

39600, Украина, Полтавская область, г. Кременчуг,

ул. Алитусская 3, оф. 6. Тел.: +380(50)497-91-11

email: mikrofiltr.ua@gmail.com

www.mikron.ua

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Степень защиты до 

10 ПДК
I Класс защиты



Сопротивление дыханию

Опыление

Правила 
и срок хранения

Описание

На вдохе, воздушный
поток 30 л/мин.

Воздушный
поток 95 л/мин.

На вдохе, воздушный
поток 95 л/мин.

Гарантия

Норма ДСТУ EN 14387:2017

Норма ДСТУ EN 14387:2017 (EN 14387:2004 +А1:2008, IDT)

(максимальное сопротивление дыханию после опыления

доломитовой пылью при концентрации 390 мг/м3)

Рекомендуется хранить фильтры в оригинальной закрытой упаковке
в чистом месте в диапазоне температур от – 20°С до + 60°С 
и относительной влажности воздуха не более 80%. Срок хранения – 3 года.

Фильтры противогазовые ФГМ A1 применяются вместе с полумаской 
универсальной МИКРОН НМ и предназначены для защиты органов дыхания 
от вредного воздействия органических газов и паров. 
Температура воздуха рабочей зоны от -30 до +70°С.

Фильтр ФГМ A1 отличается малым весом и высокой надежностью корпуса из 
специального пластика. 

Крепление типа «байонет» позволяет легко, надежно и плотно подсоединить 
фильтр к полумаске, а низкое сопротивление дыханию делает комфортным 
его использование.

Одновременное использование двух фильтров на одной полумаске увеличивает
время защиты этого СИЗ.

1 мбар

10,6 мбар

4 мбар

0,22 мбар

9,57 мбар

0,63 мбар

Гарантийный срок хранения фильтров – 3 года со дня изготовления.

ФГМ А1

ФГМ А1

ДСТУ EN 14387:2017
Газоемкость
и условия
испытаний

Тип 
и класс

А1 70 мин 95 мин 0,1% 3,5 мг/л
310 мл/м

Тестовый газ Время прорыва в
условиях тестирования

Испытательная
концентрация
газа в воздухе

Прорывная
концентрация:

ДСТУ ФГМ А1

Циклогексан, (C H )6 12
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