
ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ

Длина  

Ширина 

Вес  

Цвет 

Материал
 

140  мм  

135  мм  

9 гр. ( без клапана выдоха)., 14 гр. (с клапаном выдоха)

Белый (Фурнитура – зеленая)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ПОЛУМАСОК

Наружный слой – нетканый полипропиленовый материал «Спанбонд».
Внутренний фильтрующий слой – материал фильтрующий полипропиленовый ФМП. 
Клапан выдоха – полиэтилен и силикон. Все материалы – гипоаллергенны.

FFP 1Тип и класс соответствует
ДСТУ EN 149:2017

без клапана с клапаном
I Класс защиты

 МИКРОН Ф FFP1 NR  МИКРОН Ф (К) FFP1 NR

              Производитель: ООО «МИКРОФИЛЬТР» 
Адрес производителя:

39600, Украина, Полтавская область, г. Кременчуг,

ул. Алитусская 3, оф. 6. Тел.: +380(50)497-91-11

email: mikrofiltr.ua@gmail.com

www.mikron.ua

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Коэффициент 
проникновения

Сопротивление 
дыханию

Правила и срок
хранения

Описание

Парафиновое масло

На вдохе, воздушный
поток 30 л/мин.

На вдохе, воздушный
поток 95 л/мин.

На выдохе, воздушный
поток 160 л/мин.

Хлорид натрия

Гарантия

Норма ДСТУ EN 149:2017
при расходе воздушного
потока 95 дм3/мин для 
полумаски класса защиты Р1

Норма ДСТУ EN 149:2017
для полумаски класса защиты Р1

Рекомендуется хранить фильтрующие полумаски в оригинальной закрытой 
упаковке в чистом месте в диапазоне температур от – 20°С до + 60°С 
и относительной влажности воздуха не более 80%. Срок хранения – 3 года.

Фильтрующие полумаски «МИКРОН Ф» FFP1 NR и «МИКРОН Ф» (K) FFP1 NR,
далее – полумаски, обеспечивают эффективную защиту органов дыхания при
использовании в отраслях, в которых работники подвергаются воздействию 
твердых и жидких трудно испаряющихся частиц. Температура воздуха рабочей 
зоны, в полумасках "МИКРОН Ф" (K) FFP1 NR, от -30°С до +70°С.

Изготавливаются в соответствии с ДСТУ EN 149:2017 из специального 
фильтрующего материала, имеющие удобную конфигурацию. 
Полумаски не имеют размера и универсальны для любого типа лица. 
Полумаски обеспечивают достаточное изолирование органов дыхания от 
окружающего. воздуха при влажной или сухой коже лица и во время движений 
головы. Применяют в различных отраслях и производствах, как в помещениях, 
подземных выработках, так и на открытом воздухе. 
Конструкция полумаски включает в себя носовой фиксатор и может включать 
в себя две эластичные петли оголовья. Может быть встроен клапан выдоха, 
который служит для облегчения выдоха и отвода тепла и влаги от лица. За счет 
этого человек может комфортно работать в полумаске несколько часов.

Не более 20 %

0,6 мбар

2,1 мбар

3,0 мбар

10 %

0,20 мбар

1,80 мбар

1,45 мбар

10,5 %

0,27 мбар

1,88 мбар

1,02 мбар

Не более 20 %

Гарантийный срок хранения полумасок – 3 года с момента изготовления.

0,47 % 0,38 %

«МИКРОН Ф»
FFP1 NR

«МИКРОН Ф»
FFP1 NR

«МИКРОН Ф»
(K) FFP1 NR

«МИКРОН Ф»
(K) FFP1 NR

Маркировка.
Пояснения
условных
обозначений.

«МИКРОН Ф» FFP1 NR и «МИКРОН Ф» (K) FFP1 NR – модели полумасок
фильтровальных, где «МИКРОН Ф» – название полумаски;
(K) – интегрированный клапан выдоха;
FF – полумаска фильтровальная;
P – тип защиты (против аэрозольный);
1 – класс защиты (эффективность фильтрации до 80%. Защита до 4 ПДК от
нетоксичных крупнодисперсных твердых и жидких аэрозолей (минерального,
органического животного и растительного, синтетического происхождения);
NR – использовать в пределах одной рабочей смены (8 часов).

ДСТУ EN 149:2017

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


	Страница 1
	Страница 2

