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Діаметр 

Висота

 

Вага 

Колір 

Матеріал

Тип з'єднання 

Тип і клас 
відповідно до
ДСТУ EN 14387:2017

102 мм  

107 мм

  

300 гр.

Чорний

АВS пластик.

Зовнішня нарізь (Rd 40 x 1/7” відповідно ДСТУ EN 148-1:2004).

Е2 – захист 2 класу від діоксину  сірки та інших кислих газів і парів.
Р3 – захист 3 класу від радіоактивних, мікробіологічних аерозолів на 
атомних електростанціях та на радіохімічному виробництві.
D – фільтр пройшов випробування доломітовим пилом і його можна 
використовувати в сильно запилених середовищах.
R – фільтр багаторазового використання.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІЛЬТРУ СКОМБІНОВАНОГО ФГМ С Е2P3 R D 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

III Клас захисту

Е2P3 R D 

 МІКРОН ФГМ С 



Коефіцієнт 
проникання

Опір диханню

Запилення

Правила та термін 
зберігання

Опис

Парафінова олива

На вдиху, повітряний 
потік 30 л/хв.

Повітряний 
потік 95 л/хв.

На вдиху, повітряний 
потік 95 л/хв.

Хлорид натрію

Гарантія

Норма за ДСТУ EN 14387:2017 (EN 14387:2004 +А1:2008, IDT) 
3при витраті повітряного потоку 95 дм /хв  для фільтра класу Р3

Норма за ДСТУ EN 14387:2017 (EN 14387:2004 +А1:2008, IDT) 

Норма за ДСТУ EN 14387:2017 (EN 14387:2004 +А1:2008, IDT)  

(максимальний  опір диханню після запилення 
3доломітовим пилом при концентрації 390мг/м )

Рекомендується зберігати фільтри в оригінальній закритій упаковці 
в чистому місці в діапазоні температур від – 20°С до + 50°С 
і відносної вологості повітря не більше 80%.

Не більше ніж 0,05 %

2,6 мбар

10,6 мбар

9,8 мбар

1,62 мбар

9,57 мбар

5,81 мбар

Не більше ніж 0,05 %

Гарантійний термін – 20 років з моменту виготовлення, 
при дотриманні правил зберігання фільтрів.

ФГМ С

ФГМ С

Поглинальна 
здатність 
та умови 
випробування

Тип і клас

0,5% 13,3 мг/л
3

5 мл/мЕ2 20 хв 21 хв

Тестовий газ Час прориву в
умовах тестування

Випробувальна
концентрація
газу у повітрі

Проривна
концентрація:

ДСТУ ФГМ С

Діоксид сірки, (SO )2

ДСТУ EN 14387:2017 (EN 14387:2004 +А1:2008, IDT)

0,04 %

0,04 %

ФГМ С

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Фільтри скомбіновані  ФГМ С E2P3 R D застосовуються разом з  маскою 
панорамною  ST-S100 і призначені для захисту органів дихання від  від кислих 
газів і парів кислот (сірчистий ангідрид, соляна, сірчана, азотна, оцтова кислоти, 
хлористий, бромистий, фтористий вуглець), радіоактивних та токсичних частинок 
і мікроорганізмів (наприклад: пил, дими, тумани, масляні тумани, бактерії, 
віруси, спори, а також ензими).

Фільтр скомбінований ФГМ С E2P3 R D відрізняється малою вагою та високою 
надійністю завдяки корпусу зі спеціального пластику, легко і надійно кріпиться 
до маски, а низький опір диханню робить комфортним його використання. 

3
Максимальна концентрація HXP 3500 мг/м .
Різьбове кріплення дозволяє легко, надійно і щільно приєднати фільтр до маски. 
Великий внутрішній об'єм дозволяє використовувати фільтр тривалий час. 
Корпус, з заглушкою багаторазового використання, яка закриває вхідний отвір, 
та кришкою, яка герметизує вихідний отвір фільтру при зберіганні.
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